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Fond de fouille : 183.10 Fond de fouille : 183.30Fond de fouille : 182.90 Fond de fouille : 183.50

Alluvions : ~184.55

Niveau du schiste au droit de l'ouvrage
voir rapport géotechnique "FONDASOL"

Potence murale 500 kg - rayon 3.00 m
pour manutention des batardeaux et divers matériels

Butée de vanne au niveau : 185.20
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,accès au niveau radier

Rainures à batardeaux (e=0.20m)
 avec biseau amont pour mise en place
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Stockage des batardeaux ,amont et aval

Potence murale 500 kg - rayon 3.00 m
pour manutention des batardeaux et divers matériels

Rack de Stockage des batardeaux
,amont et aval
au niveau 188.00

Trémie de passage
entre vannes

Centrale hydraulique de commande des vannes

Voile d'injection dans l'axe de la digue ,
entre le radier et le Schiste peu alteré

Centrale hydraulique de commande des vannes

Caniveau pour circuit hydraulique

Seuil de surverse
plan n°02
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plan n°03

Chenal

Ouvrage de restitution
plan n°01
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PROJET D'AMENAGEMENT
D'UNE AIRE D'ECRETEMENT DES CRUES

SUR LE SITE DE SAINT MICHEL (02)

AVANT PROJET

OUVRAGE DE RESTITUTION
VUE EN PLAN ET COUPES

Echelle  : 1/100 ème AVP G GC 001 C



0.50 3.50

Crête de digue : 194.50

2.00

Mur de revanche

Mur de soutènement guideau

Arase mur : 195.30

Arase mur du seuil : 193.00

Enrochements aval : 192.50

Fosse : 190.50

1.13 18.72

Fond de fosse : 10.00 1.00 0.8514.50

Tn ~ : 193.15

Arase mur: 194.10

0.50

0.50

Enrochements liés au béton ép : 0.60 m Départ chenal : 191.50

Matelats gabion ep : 30 cm

Gabions : 192.50

Continuité de la clé d'ancrage sous le seuil

Géotextile

Géotextile

2.5
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3.00 2.40

Départ chenal pente 3 %

3.094.26

Ancrage de la clé d'étanchéité dans le schiste sur 30 cm

Crête de digue (Piste) : 194.50

Arase seuil : 193.00

Arase mur : 195.30
Crête de digue (Piste) : 194.50

Arase seuil : 193.00

Arase mur : 195.30Seuil déversant au niveau : 193.00 sur 47.00 ml5.00 5.00
Seuil déversant total : 57.00 ml

Pied de rampe : 192.50

Pied de rampe : 34.40 mRampe/seuil : 11.30 Rampe/seuil : 11.30

Fond de fosse : 190.50

Géotextile

2 Conduites Ø150
vidange du fond de bassin

Enrochements liés au béton ep : 60 cm

Fossé de drainage parallèle à l'ouvrage

Mur de soutènement et guideau
Mur de soutènement et guideau

Terrain naturel

Arase seuil : 193.00

Arase mur : 195.30

Crête de digue (Piste) : 194.50

Arase seuil : 193.00

Arase mur : 195.30Seuil déversant au niveau : 193.00 sur 47.00 m5.00 5.00
Seuil déversant total : 57.00 m

Pied de rampe : 192.50

11.3013.70

Pied de rampe : 34.40 m

Rampe/seuil : 11.30 Rampe/seuil : 11.30

Rampe pente 8 % sur 25.00 m

13.7011.30

Rampe pente 8 % sur 25.00 m

0.504.63

Crête de digue : 194.50
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Mur de soutènement guide eau
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Arase mur du seuil : 193.00Enrochements aval : 192.50
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Tn ~ : 192.00

Arase mur: 192.80
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Géotextile
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Niveau du schiste au droit de l'ouvrage
voir rapport géotechnique "FONDASOL"
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matelas gabions sur 400 m²
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AS mur:195.30 NGF
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Connexion au fossé de drainage
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Clôture barbelé

Clôture barbelé
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Seuil de surverse
plan n°02
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plan n°03
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Ouvrage de restitution
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OUVRAGE DE SURVERSE
VUE EN PLAN ET COUPES
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Amont seuil 192.50 NGF

Crête 194.50 NGF

Développé axe digue : 242.00 m

AS mur anti-batillage 195.30 NGF

AS mur:195.30 NGF

Rampe 3.50 x 25.00 m
pente : 8%

Rampe 3.50 x 25.00 m
pente : 8%

Crête 194.50 NGF AS mur:195.30 NGF

Fossé de drainage sur 115 m

Talus 2/1

Talus 2.5/1

Talus 2.5/1

Talus 2.5/1

Ligne d'eau stockage à 192.50

Ligne d'eau stockage à 193.00 NGF
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Pente chenal 5.5%

Fossé de drainage sur 65 m

Protection en pied de digue
jusqu'au niveau 188.00 NGF

Seuil déversant
arase :193.00 NGF sur 47 ml

Chenal sur  5400 m²

Clôture 3 fils barbelé sur 700.00

Clôture 3 fils barbelé sur 700.00

Clôture 3 fils barbelé sur 700.00 m
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Pont agricole 8.00x4.00m
niveau 186.80 NGF

Plateforme de 10 x 15 m
au niveau 196.20 NGF

pour accès et implantation local

Plateforme avec point de vue dégagée
accès piéton au niveau 192.50

Courbe 187.00 NGF

Courbe 188.00 NGF

Courbe 189.00 NGF

Courbe 191.00 NGF

Courbe 192.00 NGFCourbe 190.00 NGF

Courbe 193.00 NGF

Seuil de surverse

Ouvrage de restitution

Digue

Pont-03

Pont-02

Pont-01

Pont-04

Chenal

Local technique

Niveau avant surverse :193.00

0.504.50

Piste :194.50
2.00

Mur anti-batillage,
béton parement pierre

Terre végétale
ép : 20 cm

Géogrille

Terre végétale
ép : 20 cm
Géogrille

Clé d'ancrage

2.00 mini

Géotextile

Enrochements libres ép: 0.50 m

Piste en crête de digue
Arase mur : 195.30

Point le plus bas 186.00
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Décapage du TN sur 30 cm
Connexion du drain du tapis drainant au fossé

Tapis drainant continu en sable 0/5 mm ep: 30 cm

Fossé de drainage

Variable jusqu'a 47.00 maxi

Niveau du schiste au droit de l'ouvrage
voir rapport géotechnique "FONDASOL"

Nappe le 25-04-2014 : 181.17

Voile d'injection dans l'axe de la digue ,
entre le fond de la clé d'ancrage

jusqu'au Schiste peu alteré

Remonté du tapis drainant continu en sable 0/5 mm ep: 30 cm

Puits de décompression

Ouvrage de restitution
voir plan 001

Digue arase : 194.50 NGF

Recalibrage bras de rivière amont

Seuil de surverse
voir plan 002

Chenal d'évacuation
voir plan 002

Recalibrage bras de rivière aval
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Sortie des vérins de vannes
ht : 3.00 m

Fond de fouille : 183.10 Fond de fouille : 183.30

Fond de fouille : 182.90

Fond de fouille : 183.50

Alluvions : ~184.55

Niveau du schiste au droit de l'ouvrage
voir rapport géotechnique "FONDASOL"

Clé d'ancrage

190.08

Voile d'injection dans l'axe de la digue ,
entre le fond de la clé d'ancrage

jusqu'au Schiste peu alteré

Centrale hydraulique de commande des vannes

Connexion du drain du tapis drainant au fossé

Tapis drainant continu en sable 0/5 mm ep: 30 cm

Puits de décompression

0.504.50

194.50
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Mur anti-batillage,
béton parement pierre

Terre végétale
ép : 20 cm

Géogrille
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Géogrille
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2.00 mini
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Point le plus bas 186.00
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Niveau du schiste profondeur variable de 2.00 à 3.50 m
voir rapport géotechnique "FONDASOL"

Connexion du drain du tapis drainant au fossé

Fossé de drainage
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Rampe de transition en remblai

Lisse de sécurité

1.501.50 Massif d'appuis des culées
1.50x1.50 m, ancrage dans le schiste.

Niveau du schiste profondeur variable de 2.00 à 3.50 m
voir rapport géotechnique "FONDASOL"
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